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          Multibox koncepcija 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaisa apstr� des iek� rtas ar 
rekuper� cijas bloku 

GTDI 
�  Piepl� des-nos� ces gaisa apstr� des iek� rtas. Mode�u kl� sts sast� v 

no 4 izm� ru un 7 tipu iek� rt� m ar ra��bu no 800 l�dz 5000m³/h. 
Daudz� s konfigur� cijas iesp� jas �auj izv� l� ties  konkr� tam 
projektam piem� rot� ko modeli, komplekt� jot to ar elektrisko vai 
� dens sild�t� ju, speci� liem filtriem, motoriz� tu bypass v� rstu. 

Pielietojums 
�  Sadz�ves un r� pniecisko telpu ventil� cijas sist� m� s nos� ces gaisa 

siltuma atg� šanai 
�  Gaisa att�r�šanas sist� m� s 
�  Gaisa apkures sist� m� s 
�  Vertik� la vai horizont� la mont� �a 
�  Mont� �a iekštelp� s uz gr�das, pie griestiem, � rpus telp� m, 

izmantojot pretnokriš� u aizsargu 
�  Mont� �a virs piek� rtiem griestiem 
Uzb� ve 
�  R� mis izgatavots no alum�nija profiliem 
�  St� ri izgatavoti no pastiprin� ta poliam�da 
�  Sav�  starp�  main� mi dubulti pane�i: 

-� r� j�  k� rta: kr� sota (RAL7035) met� la pl� ksne ar papildus 
aizsargsl� ni 
-izol� cija: augstas kvalit� tes akmens vate 25mm M0 
-iekš� j�  k� rta: galvaniz� ta t� rauda pl� ksne 

�  Panelis piek�uvei pie iekš� jiem elementiem apr�kots ar droš�bas 
skr� vi 

�  Apr�kots ar skav� m stiprin� šanai pie griestiem/gr�das 
�  Apa�i gaisa vadu pievienojumi ar bl�v� jumiem 
�  Kondens� ta sav� kšanas trauks un izvads d=20mm 
Ventilatori 
�  Divu ieeju centrb� dzes ventilatori 
�  Tieš� s piedzi� as ventilatori ar termo aizsardz�bu 
�  Ventilators un motors samont� ti uz r� mja, kas apr�kots ar 

antivibr� cijas palikt� iem 
�  Lokanais savienojums uz ventilatora pievienojuma 
Rekuperators 
�  Š�� rspl� smas pl� kš� u tipa rekuperators ar alum�nija pl� ksn� m 
�  Efektivit� te l�dz 73 % (skat. diagrammas 7-10lpp) 

 
Filtrs  
�  Filtri vienm� r tiek izvietoti pirms komponent� m to optim� lai 

aizsardz�bai 
�  Filtri uzst� d�ti slied� s ar bl�v� jumu, kas nodrošina efekt�vu 

bl�vumu 
�  Standarta GTDI iek� rtas apr�kotas ar diviem 100mm bioeziem 

G4 filtriem 
�  Augstas efektivit� tes F7 filtrs tiek uzst� d�ts p� c piepras�juma: 10 

reizes liel� ks filtr� šanas laukums un 2,5 reizes gar� ks 
ekspluat� cijas laiks k�  standarta filtriem. Tos var uzst� d�t 
standarta G4 filtru viet�  bez iek� rtas papildus modific� šanas 

Papildus opcijas 
�  Motoriz� ts bypass v� rsts 
�  Elektriskais atkaus� šanas sild�t� js 
�  Elektriskais vai � dens sild�t� js 
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Iesp� jam� s konfigur� cijas 

Horizont � la mont� �a 
(skats no augšas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertik � la mont� �a 
(s� nu skats no apkalpošanas puses) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konfigur � cija N 

 
Konfigur � cija L* 
GTDI izm� rs 4/5/6 

 
Konfigur � cija P 

GTDI izm� rs 4/5/6 
 

 
 

Konfigur � cija P 

 
Konfigur � cija L* 
GTDI izm� rs 7 

 
Konfigur � cija P 
GTDI izm� rs 7 

 

 

Konfigur � cija T 

 
Konfigur � cija W 

 

 

Konfigur � cija U 

 
Konfigur � cija Y 

 

 

piepl� des gaiss 
nos� ces gaiss 
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GTDI iek � rtu elektriskie dati 

Modelis 
GTDI 

Izm� rs 
GTDI 

Spriegums Jauda Str� va 
Darba 
temp. Aizsardz�

-bas 
klase 

Termo- 
sizsardz�ba

*  

� truma regulators PSA NSC3 

V/f � zes/Hz W A ºC/ ºC Elektroniskais Transformator
s 

dB(A)/ 
m³/h 

dB(A)/ 
m³/h 

GTDI 800 

4 

230 / 1 / 50 260 1,3 -0,5 IP44 PTI ETY 15 BTRN-1-1 62 / 800 28 / 800 

GTDI 1500 230 / 1 / 50 300 2,3 -0,5 IP55 PTI ETY25 BTRN-1-3 68 / 1600 34 / 1600 

GTDI 1200 230 / 1 / 50 1000 4,8 -0,4 IP20 PTI STL 5/D BTRN-1-5 78 / 1600 41 / 1600 

GTDI 2000 5 230 / 1 / 50 373 5 -0,5 IP20 PTI STL 5/D BTRN-1-5 75 / 2400 40 / 2400 

GTDI 3000 6 230 / 1 / 50 550 6,5 -0,5 IP10 PTI STL 10/D BTRN-1-7 71 / 4000 35 / 4000 

GTDI 4000 
7 

230 / 1 / 50 1100 10 -0,5 IP20 PTI STL 10/D BTRN-1-10 72 / 5000 34 / 5000 

GTDI 5000 
230-400 / 3 

/ 50 1500 4,7 -0,5 IP20 PTO - BTRN-4-6** 81 / 5000 43 / 5000 

*PTO: � r� j�  termoaizsardz�ba (novietota uz spail� m) / *PTI: ieb� v� ta termoaizsardz�ba (novietota pie motora tinumiem) / ** izmantojams tikai pie 400 V, 3~. 
*PSA: Ska� as jauda gaisa vad�  iek� rtas iepl� des pus�  (dB A) 
*NSC3: Ska� as l�menis 3m zem iek� rtas (dB A) (iek� rtai pie izvadiem pievienoti gaisa vadi ar akustiskaj� m �paš�b� m k�  iek� rtai) 
*Piez�me: Pielaides: akustiskajam spektram +/- 5dB, pamatlielumiem +/- 3dB 

 
GTDI izm � ri 

Modelis 
GTDI 

Izm� r
s 

GTDI 

ø A B C D E F 

Ø
 

T
* 

Svars 

mm mm mm mm mm mm mm `
` kg 

GTDI 
800 

4 

250 1720 845 445 225 395 420 ½ 140 

GTDI 
1500 315 1720 845 445 225 395 420 ½ 150 

GTDI 
1200 

315 1720 845 445 225 395 420 ½ 150 

GTDI 
2000 5 400 1990 1045 545 275 495 100 ½ 210 

GTDI 
3000 

6 450 2100 1245 645 325 595 100 ¾ 275 

GTDI 
4000 

7 
500 2230 1445 745 375 695 100 ¾ 330 

GTDI 
5000 

500 2230 1445 745 375 695 100 ¾ 325 

 
� tr � s izv� les tabula 

 
Ra� �ba, m³/h 

 

Horizont � la mont� �a 

  
 
Vertik � la mont� �a 
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GTDX papildelementu izm� ri 

 

 

Iek� rtas 
izm� rs 

 

Pretlietus p� rsegs ar resti MVX-AGC 

 

Karst�  � dens sild�t� js  
GTDX-BC 

 

Motoriz� jams bypass v� rsts 
GTDX-BIM V� rsts ar motora platformu MVX-RM 

H 
(mm) 

J 
(mm) 

 
K 

(mm) 
 

Svars 
AGC 
(kg) 

Svars  
RM 
 (kg) 

H1 
(mm) 

Ø T 
(``) 

Svars 
(kg) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

F 
(mm) 

Svars 
(kg) 

4 362 362 340 6 8 245 ½ 3 845 445 170 15 
5 462 462 440 10 10 345 ½ 5 1045 545 200 22 
6 562 562 540 14 13 445 ¾ 7 1245 645 230 26 
7 662 662 640 20 15 545 ¾ 10 1445 745 260 29 

 
 GTDX-BE Elektriskais sild�t� js 

 
 Atkaus� šanas baterija (GTDX-DBE) 

Iek. 
izm� rs 

Kop. 
Jauda 
(kW) 

Elementu 
skaits 

Pak� pes Pak� pes jauda 
(kW) 

Spriegums 
(V) 

Svars 
(kg) 

4 2,5 1 1 2,5 230, 1~ 7 

5 5,25 3 1 5,25 400, 3~ 9 

6 6,75 3 1 6,75 400, 3~ 11 

7 8,25 3 1 8,25 400, 3~ 13 

Sild�šanas baterija (GTDX-CBE) 

Iek. 
izm� rs 

Kop. 
Jauda 
(kW) 

Elementu 
skaits Pak� pes Pak� pes jauda 

(kW) 
Spriegums 

(V) 
Svars 
(kg) 

4 

2,5 2 1 2,5 230, 1~ 7 

3,75 3 1 3,75 400, 3~ 7 

7,5 6 2 3,75 + 3,75 400, 3~ 9 

11,25 9 3 3,75 + 3,75 + 3,75 400, 3~ 10 

5 

5,25 3 1 5,25 400, 3~ 9 

10,5 6 2 5,25 + 5,25 400, 3~ 11 

15,75 9 3 5,25 + 5,25 + 5,25 400, 3~ 13 

21 12 3 5,25 + 5,25 + 10,5 400, 3~ 15 

6 

13,5 6 2 6,75 + 6,75 400, 3~ 13 

20,25 9 3 6,75 + 6,75 + 6,75 400, 3~ 16 

27 12 3 6,75 + 6,75 + 13,5 400, 3~ 19 

33,75 15 3 6,75 + 13,5 + 13,5 400, 3~ 21 

7 

16,5 6 2 8,25 + 8,25 400, 3~ 16 

24,75 9 3 8,25 + 8,25 + 8,25 400, 3~ 19 

33 12 3 8,25 + 8,25 + 16,5 400, 3~ 22 

49,5 18 3 16,5 + 16,5 + 16,5 400, 3~ 28 

GTDX-BE 
�  Iz� emams elektriskais sild�t� js 

Uzb� ve 
�  Elektriskie sildelementi izgatavoti no taisnas 

ner� s� još�  t� rauda caurules ar spir� lveida 
rib� m 

�  Savienots jaudas pak� p� s saska��  ar tabulu 
�  Uzmont� ts uz slied� m 
�  Cit� das uzb� ves pieejami uz piepras�jumu 

 
Svar�gi: droš�ba 
Sild�t� js apr�kots ar: 

�  Termo aizsardz�bu ar manu� lo p� rstart� šanu 
�  Termo aizsardz�bu ar autom� tisko 

p� rstart� šanu 
Piez�me: Iev� rot minim� lo gaisa � trumu caur sild�t� ju 
1,2 m/s 
 
Piez�me: 

�  Vienk� ršs apr�� ins, lai noteiktu nepieciešamo 
sild�šanas jaudu: 

 
Gaisa daudzums (m³/h)   x  	  T (ºC) = Jauda (kW) 

         3000  
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 Karst�  � dens sild�šanas baterija GTDX-BC 

GTDX-4BC 4. izm� rs 


 dens 
temp. 

(ºC / ºC) 
 

Gaisa 
piepl. 
temp. 
(ºC) 

Gaisa daudzums (m³/h) 
 

250 
 

 
500 

 
750 1000 

 
1250 

 

 
1500 

 
1750 

Spiediena zudumi 
(Pa) 

7 
 

23 
 

45 
 

72 
 

105 
 

142 
 

184 
 

 
 

90/70 
 
 

-15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

 
-7 
 

jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

7 
 

jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

80/60 

-15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

-7 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

7 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

 
GTDX-4BC 5. izm� rs 


 dens 
temp. 

(ºC / ºC) 
 

Gaisa 
piepl. 
temp. 
(ºC) 

Gaisa daudzums (m³/h) 
 

400 
 

 
800 

 
1200 1600 

 
2000 

 

 
2400 

 
2800 

Spiediena zudumi 
(Pa) 

6 
 

18 
 

36 
 

59 
 

85 
 

116 
 

150 
 

 
 

90/70 
 
 

-15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

 
-7 
 

jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

7 
 

jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

80/60 

-15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

-7 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

7 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 
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 Karst�  � dens sild�šanas baterija GTDX-BC 
 
GTDX-4BC 6. izm� rs 


 dens 
temp. 

(ºC / ºC) 
 

Gaisa 
piepl. 
temp. 
(ºC) 

Gaisa daudzums (m³/h) 
 

500 
 

 
1000 

 
1500 2000 

 
2500 

 

 
3000 

 
3500 4000 

Spiediena zudumi 
(Pa) 4 13 25 41 60 81 105 131 

 
 

90/70 
 
 

-15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

 
-7 
 

jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

7 
 

jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

80/60 

-15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

-7 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

7 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

 
GTDX-4BC 7. izm� rs 


 dens 
temp. 
(ºC / 
ºC) 

 

Gaisa 
piepl. 
temp. 
(ºC) 

Gaisa daudzums (m³/h) 1000 2000 3000 4000 5000 

Spiediena zudumi 
(Pa) 7 22 43 70 102 

 
 

90/70 
 
 

-15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

 
-7 
 

jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

7 
 

jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

80/60 

-15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

-7 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

7 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 

15 
jauda (kW)/piepl. temp. (ºC) 

� dens pl.(l/h)/spied. zud. (kPa) 



Ra�ot� js var veikt tehniskas izmai� as, iepriekš par to nebr�dinot. 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
VT Princips SIA, R�gas raj. M� rupes pag., Daugavas iela 38, t� lr. +371 26120012, fakss +371 67701505, www.vtprincips.lv, mail@vtprincips.lv 

 

 
Izv� les diagramma GTDI – 4. izm� rs 

GTDI 800 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

·  Spiediena zudumi G4 filtram un pl� kš� u rekuperatoram ir ier�� in� ti iek� rtas statisk�  spiediena kalkul� cij� . 
 

 
 
 
 

Maks � trums 
Min. � trums 
Maks. pat� r� t�  jauda 
Min. pat� r� t�  jauda 

Ra��ba, m³/h 
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, P

a
 

  P
at

�r
�t

� 
ja

ud
a 

, W
 

�t
ru

m
s,

 a
pg

r.
/m

in 

S
pi

ed
ie

na
 z

ud
um

i  
pa

pi
ld

ie
k�

rt
�s

, P
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Filtrs F7 

Karst�  � dens sild�šanas baterija 

Elektriskais sild�t� js  

Ra��ba, m³/h 

Ra��ba, m³/h 

P
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Izv� les diagramma GTDI – 4. izm� rs 

GTDI 1200 

 
 

GTDI 1500 

 
 

 
 
 

 
 
 

·  Spiediena zudumi G4 filtram un pl� kš� u rekuperatoram ir ier�� in� ti iek� rtas statisk�  spiediena kalkul� cij� . 
 

Maks � trums 

Min. � trums 

Maks. pat� r� t�  jauda 

Min. pat� r� t�  jauda 

 G
T

D
I s

ta
tis

ka
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 s
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, P

a
 

Ra��ba, m³/h   P
at

�r
�t

� 
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ud
a 

, W
 

   
 �t
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m
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r.
/m

in 
  P
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a
 

Ra��ba, m³/h 

Ra��ba, m³/h 

Ra��ba, m³/h 

Maks � trums 

Min. � trums 

Maks. pat� r� t�  jauda 

Min. pat� r� t�  jauda 

Filtrs F7 

Karst�  � dens sild�šanas baterija 

Elektriskais sild�t� js  

S
pi
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Izv� les diagramma GTDI – 5. un 6. izm� rs 

GTDI 2000 

 
 

  
 

    
 

GTDI 3000 

 
 

 

 
 
 

·  Spiediena zudumi G4 filtram un pl� kš� u rekuperatoram ir ier�� in� ti iek� rtas statisk�  spiediena kalkul� cij� . 
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Ra��ba, m³/h 

Filtrs F7 

Karst�  � dens sild�šanas baterija 

Elektriskais sild�t� js  

Maks � trums 

Min. � trums 

Maks. pat� r� t�  jauda 

Min. pat� r� t�  jauda 

S
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  Ra��ba, m³/h 

P
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  Ra��ba, m³/h 

  Ra��ba, m³/h 

Maks � trums 
Min. � trums 
Maks. pat� r� t�  jauda 
Min. pat� r� t�  jauda 

Filtrs F7 

Karst�  � dens sild�šanas baterija 

Elektriskais sild�t� js  
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Izv� les diagramma GTDI – 7. izm� rs 

GTDI 4000 

 
 

GTDI 5000 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

·  Spiediena zudumi G4 filtram un pl� kš� u rekuperatoram ir ier�� in� ti iek� rtas statisk�  spiediena kalkul� cij� . 
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Aksesu� ri 

Mont � �as       Elektriskie 

       
 
 

Pretlietus jumts 
�  Kods TCDF 
�  � ra iek� rt� m 
�  Kr� sots RAL7035 

 
 
 
 
 
V� rsts ar iesp� ju pievienot 
motoru 

�  Kods RM 
�  Gaisa vada nosl� gšanai 
�  Pret� ja l� psti� u kust�ba 

 
 
 
 
Gaisa izmetes mezgls 

�  Kods MVX-AGC 
�  Apr�kots ar sietu 
�  Cinkota t� rauda 

 
 
 
 
 
 
Bypass v� rsts ar iesp� ju 
pievienot motoru 

�  Kods GTDX-BIM 
�  Nokomplekt� ts 

pievienošanai iek� rtai 
 
 
 
 
Filtrs F7 

�  Kods MVX-F7 
�  Augsta efektivit� te – 

85% 
�  Ievietošanai standarta G4 

filtra viet�  
 
 
 
 
Elast�gie savienojumi MO 

�  Kods MVX-MTS 
�  Ugunsiztur�bas klase MO 
�  Diametrs no 250 l�dz  

800mm 
 
 
 

Diferenci� l�  spiediena sl� dzis 
�  Kods DTV 
�  Ventil� cijas darb�bas 

k�� mes indik� cijai 
�  Filtra net�r�bas 

indikators 
 
 
 
 
Iesl� gšanas/izsl� gšanas sl� dzis 

�  Kods IPC 
�  Uzst� d�ts uz Multibox 

ventilatora saska��  ar 
droš�bas pras�b� m 

 
 
 
 
� truma regulators 

�  Kods BTRN-1/BTRN-
4 

�  Ventilatora � truma 
regul� šanai ar 5-
poz�ciju sl� dzi 

 
 
 
 
Sild�t� ja regulators 

�  Kods OPTIGO  
�  Kontrol�  sild�šanu un 

dzes� šanu 
 
 
 
 
 
Elektrisk �  sild�t� ja regulators 

�  Kods TTC 
�  Proporcion� la 

regul� šana 
 
 
 
 
 
Tieš� s iztvaikošanas 
dzes� šana baterija 

�  Kods MVX-DX 
�  Ieb� v� ts pilienu 

uztv� r� js 
�  Jauda no 2 l�dz 67kW 
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Artikulu numuri 
GTDI 

I100500000xxx GTDI Siltumu atg� stoša iek� rta 
xxx=iek� rtas izm� rs 
 

Tips xxx 
800 094 
1200 120 
1500 136 
2000 254 
3000 385 
4000 403 
5000 505 

 
GTDX-BC 

I100500000000@ GTDX-BC Karst�  � dens sild�šanas 
baterija 

@=izm� rs 
 
GTDX-BIM 

I100500000002@ GTDX-BIM 
Bypass v� rsts ar iesp� ju 

uzst� d�t motoru 
@=izm� rs 
 
GTDX-TCDF 

I100500000003@ GTDX-TCDF Pretlietus jumts 
@=izm� rs 
 
GTDX-BE 

I10050@004zzz GTDX-BE Elektriskais sild�t� js 
@=izm� rs; zzz=jauda 
 

Izm� rs @ zzz Jauda (kW) 

4 

025 2,5 
037 3,7 
075 7,5 
112 11,25 

5 

052 5,25 
105 10,5 
157 15,75 
210 21 

6 

135 13,5 
202 20,25 
270 27 
337 33,75 

7 

165 16,5 
247 24,75 
330 33 
495 49,5 

Piem� rs 

GTDX-BE izm� rs 6 jauda 27kW I100506004270 

 


