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Jumta ventilatori, 

 

      kas iederas visur 
 

 
 
 

Plašs jumta ventilatoru kl � sts no Ostberg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mums ir 3 da� � di jumta ventilatoru tipi 
TKC, TKS un TKV/H ar ra� �bu l�dz 
13.300 m3/h. Tiem ir lieliski raksturlielumi, 
un to sir viegli uzst� d�t.. Liela noz�me ir 
pieš� irta vieglai t�r�šanai un apkalpošanai, 
t� d��  visiem ventilatoriem ir atv� ršanas 
meh� nisms. 

M� su jumta ventilatori ir izgatavoti 
no galvaniz� ta lokš� u t� rauda, kurš var 
tikt p� rkl� ts ar poliestera plastikas k� rtu. 
Augsta kvalit � te un  
darb �bas droš �ba 
Katrs ventilators apr�kots ar augstas 
kvalit� tes � r� j�  rotora motoru, ventilatora 
l� psti� ritenim ir atpaka� 
 
 
 
 
 

 

atliektas l� psti� as. Tas viss garant�  
ilgu un drošu darb�bu. Motors ar lod�šu 
gult� iem ir regul� jams, ar IP44 klases 
aizsardz�bu. 
TKC   un   TKS  
TKC un TKS ar horizont� lu izmešanu ir 
identiski, iz� emot gaisa vadu 
pievienojumus. TKC ir apa�š 
pievienojums, TKS ir kvadr� tisks 
pievienojums. TKS un TKC 
ventilatorus var izmantot, pat ja tie 
nedarbojas nep� rtraukti – dab�g� s 
ventil� cijas re� �m� . Ir pieejami 2 
izm� ru TKC un TKS ventilatori ar 3 
da� � d� m jaud� m katrs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TKV/TKH 
M� su jaunajiem, unik� lajiem 
ventilatoriem, kas gaida patentu, var 
viegli p� rveidot  izmešanas virzienu – 
horizont� lu vai vertik� lu. 
T� pat tie ir viegli t�r� mi un 
apkalpojami. Tie sp� j sasniegt liel� ku 
ra� �bu nek�  iepriekš� jie mode�i, pat pie 
zem� ka trokš� u l�me� a. Jaunie 
TKV/TKH jumta ventilatori ir pieejami 6 
izm� ros ar 3 l�dz 9 jaud� m  
katram izm� ram. 
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TKC   300   A/B /C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
TKC 400 A/B/C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehniskie dati 
TKC 300 A B C 

Spriegums, V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Str � va, A 0,19 0,20 0,31 

Jauda, W 44 45 71 

Apgr./min 1700 2250 2460 

Svars, kg 4,1 4,1 4,1 

Piesl � guma sh � ma 4040002 4040002 4040001 

Kondensators, µF 2 5 2 

Izol � cijas klase motoram F F F 

Motora aizsardz. klase IP44 IP44 IP44 

 
Ska� as dati 
TKC 300A, 32l/s 155Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 28 56 48 33 44 48 52 48 39 33 

Iepl� d�   55 37 47 50 49 47 44 34 19 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  46 34 41 42 38 37 30 16 9 

TKC 300B, 53l/s 150Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 34 62 48 38 50 54 59 56 48 39 

Iepl� d�   61 42 50 57 55 54 52 44 31 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  52 40 43 49 44 43 37 25 12 

TKC 300C, 70l/s 217Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 39 67 48 40 54 58 64 62 54 45 

Iepl� d�   65 46 53 60 59 58 57 49 38 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  56 43 47 52 49 47 42 31 20 
NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 18.-
19. lpp. 

Apa�ie jumta ventilatori ar apa�u pievienojumu un atveramu korpusu 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aksesu � ri 
Jumta k� rba un trokš� u sl� p� t� js TG, skat. 16. lpp. 

Izm� ri, mm 
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Aksesu � ri 
Jumta k� rba un trokš� u sl� p� t� js TG, skat. 16. lpp. 

Tehniskie dati 
TKC 400 A B C 

Spriegums, V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Str � va, A 0,42 0,50 0,76 

Jauda, W 91 113 172 

Apgr./min 1850 2580 2420 

Svars, kg 5,5 5,5 5,5 

Piesl � guma sh � ma 4040002 4040001 4040001 

Kondensators, µF 4 4 2 

Izol � cijas klase motoram F F F 

Motora aizsardz. klase IP44 IP44 IP44 

 
Ska� as dati 
TKC 400A, 110l/s 155Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 37 65 42 44 56 60 60 57 51 38 

Iepl� d�   65 46 58 60 59 57 52 44 30 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  55 41 52 50 48 42 31 25 17 

TKC 400B, 150l/s 230Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 44 72 44 47 63 66 67 65 60 48 

Iepl� d�   72 50 61 68 67 64 59 53 40 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  61 44 54 57 55 48 38 35 27 

TKC 400C, 180 l/s 300Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 48 76 48 48 61 69 72 70 63 57 

Iepl� d�   71 54 62 64 67 63 58 57 48 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  61 49 55 53 58 49 42 40 35 
NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 18.-
19. lpp. 
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TKS   300   A/B /C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
TKS 400 A/B/C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apa�ie jumta ventilatori ar apa�u pievienojumu un atveramu korpusu 
 

 

          
 
Jauda/ra� �ba 

 
 

 
Aksesu � ri 
Jumta k� rba un trokš� u sl� p� t� js TG, skat. 16. lpp. 

 

Tehniskie dati 
 
TKS 300 A B C 

Spriegums, V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Str � va, A 0,19 0,20 0,31 

Jauda, W 44 45 71 

Apgr./min 1700 2250 2460 

Svars, kg 4,1 4,1 4,1 

Piesl � guma sh � ma 4040002 4040002 4040001 

Kondensators, µF 2 5 2 

Izol � cijas klase motoram F F F 

Motora aizsardz. klase IP44 IP44 IP44 

 
Ska� as dati 
TKC 300A, 32l/s 155Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 28 56 48 33 44 48 52 48 39 33 

Iepl� d�   55 37 47 50 49 47 44 34 19 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  46 34 41 42 38 37 30 16 9 

TKC 300B, 53l/s 150Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 34 62 48 38 50 54 59 56 48 39 

Iepl� d�   61 42 50 57 55 54 52 44 31 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  52 40 43 49 44 43 37 25 12 

TKC 300C, 70l/s 217Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 39 67 48 40 54 58 64 62 54 45 

Iepl� d�   65 46 53 60 59 58 57 49 38 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  56 43 47 52 49 47 42 31 20 
NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

 
Izm� ri, mm 
 

 

Spiediens/ra� �ba                                       ra� �ba m³/h 

 

ra� �ba m³/s 

 

ra� �ba m³/s 

 

 

 

 
 

      
 Jauda/ra� �ba 

 

 
 

Aksesu � ri 
Jumta k� rba un trokš� u sl� p� t� js TG, skat. 16. lpp. 

Tehniskie dati 
TKC 400 A B C 

Spriegums, V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Str � va, A 0,42 0,50 0,76 

Jauda, W 91 113 172 

Apgr./min 1850 2580 2420 

Svars, kg 5,5 5,5 5,5 

Piesl � guma sh � ma 4040002 4040001 4040001 

Kondensators, µF 4 4 2 

Izol � cijas klase motoram F F F 

Motora aizsardz. klase IP44 IP44 IP44 

 
Ska� as dati 
TKS 400A, 110l/s 155Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 37 65 42 44 56 60 60 57 51 38 

Iepl� d�   65 46 58 60 59 57 52 44 30 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  55 41 52 50 48 42 31 25 17 

TKS 400B, 150l/s 230Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 44 72 44 47 63 66 67 65 60 48 

Iepl� d�   72 50 61 68 67 64 59 53 40 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  61 44 54 57 55 48 38 35 27 

TKS 400C, 180 l/s 300Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 48 76 48 48 61 69 72 70 63 57 

Iepl� d�   71 54 62 64 67 63 58 57 48 

Iepl� d�  ar TFU k� rbu  61 49 55 53 58 49 42 40 35 
NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 18.-
19. lpp. 
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TKV/TKH   300   A/B / C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
TKV/TKH 400 A/B/C/D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
 

Apa�ie jumta ventilatori ar apa�u pievienojumu un atveramu korpusu 
 

 

          
 
Jauda/ra� �ba 

 
 

 

 
Tehniskie dati 
TKV/TKH 300 A B C 

Spriegums, V/Hz 230/50 230/50 230/50 

Str � va, A 0,18 0,18 0,26 

Jauda, W 41 42 60 

Apgr./min 1690 2050 2510 

Svars, kg 4,9 4,9 4,9 

Piesl � guma sh � ma 4040002 4040002 4040001 

Kondensators, µF 2 4 2 

Izol � cijas klase motoram F F F 

Motora aizsardz. klase IP44 IP44 IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 300A , 60l/s 75Pa LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 28 56 32 36 51 50 50 49 43 33 

Iepl� d�   60 48 52 54 54 48 48 44 33 

TKV/TKH 300B , 80l/s 100Pa LpA 
LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 35 63 37 39 58 55 57 56 52 44 

Iepl� d�   65 52 56 60 59 54 55 55 48 

TKV/TKH, 95l/s 150Pa LpA 
LwAtot 
dB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 40 68 40 44 61 60 62 61 57 53 

Iepl� d�   69 56 60 64 63 59 60 58 56 
NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 18.-
19. lpp. 

 
Izm� ri, mm 

 

Spiediens/ra� �ba                                       ra� �ba m³/h 

 

ra� �ba m³/s 

 

ra� �ba m³/s 

 

 

 

 
 

      
 Jauda/ra� �ba 

 

 
 

Tehniskie dati 
TKV/TKH 400 A B C D 

Spriegums, V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 

Str � va, A 0,28 0,45 0,77 0,94 

Jauda, W 63 103 176 215 

Apgr./min 1750 2510 2420 2280 

Svars, kg 7,4 7,4 8,3 8,5 

Piesl � guma sh � ma 4040002 4040001 4040001 4040001 

Kondensators, µF 4 3 4 5 

Izol � cijas klase 
motoram F F F F 

Motora aizsardz. klase IP44 IP44 IP44 IP44 

Ska� as dati 
TKV/TKH 400A , 100l/s 100Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 34 62 34 41 51 56 55 57 50 35 

Iepl� d�   66 50 57 60 60 57 54 48 38 

TKV/TKH 400B , 150l/s 190Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 45 73 42 47 61 68 66 68 65 51 

Iepl� d�   75 56 62 70 70 67 64 62 53 

TKV/TKH 400C, 190 l/s 260Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 50 78 43 47 59 71 72 74 70 65 

Iepl� d�   78 57 61 67 73 70 71 70 68 

TKV/TKH 400D, 240 l/s 290Pa LpA LwAtotdB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  10m 52 80 45 49 62 73 74 76 71 66 

Iepl � d�   80 60 65 70 76 72 70 70 69 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 18.-
19. lpp. 
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TKV/TKH   560 A1 
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TKV/TKH   560 B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 560 A1 

Spriegums, V/Hz 230/50 

Str � va, A 0,57 

Jauda, W 128 

Apgr./min 1280 

Svars, kg 15 

Piesl � guma sh � ma 4040001 

Kondensators, µF 5 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 560A1  LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  230V, 320l/s 135Pa 43 71 43 58 63 65 65 64 59 51 

5. Iepl� d�  230V, 320l/s 135Pa  69 59 63 62 62 55 57 53 42 

4. iepl� d�  165V, 220l/s 95Pa  63 55 58 57 56 50 52 46 37 

3. iepl� d�  135V, 155l/s 55Pa  57 50 50 49 50 43 44 37 34 

2. iepl� d�  110V, 120l/s 30Pa  51 43 44 47 43 39 38 34 33 

1. iepl� d�  80V, 90l/s 15Pa  44 30 36 39 36 31 34 32 33 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 560 B1 

Spriegums, V/Hz 230/50 

Str � va, A 1,45 

Jauda, W 308 

Apgr./min 1260 

Svars, kg 24 

Piesl � guma sh � ma 4040005 

Kondensators, µF 6 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 560B1  LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  230V, 450l/s 240Pa 48 76 46 58 67 69 72 71 64 56 

5. Iepl� d�  230V, 450l/s 240Pa  73 54 62 63 64 66 67 63 55 

4. iepl� d�  165V, 330l/s 125Pa  65 49 55 55 58 58 58 53 44 

3. iepl� d�  135V, 240l/s 75Pa  57 44 48 49 52 51 49 43 36 

2. iepl� d�  110V, 180l/s 45Pa  51 41 42 43 45 43 40 35 33 

1. iepl� d�  80V, 135l/s 25Pa  42 32 34 34 36 32 30 32 32 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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TKV/TKH   560 B3 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 560 B3 

Spriegums, V/Hz 400/50 

Str � va, A 0,59 

Jauda, W 332 

Apgr./min 1290 

Svars, kg 24 

Piesl � guma sh � ma 4040040 

Kondensators, µF - 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 560B3  LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  400V, 450l/s 240Pa 49 77 41 55 64 67 72 72 66 57 

5. Iepl� d�  400V, 450l/s 240Pa  81 68 76 76 73 72 70 67 60 

4. iepl� d�  240V, 420l/s 120Pa  74 59 68 70 65 65 63 59 52 

3. iepl� d�  185V, 330l/s 80Pa  70 59 66 64 62 61 58 53 46 

2. iepl� d�  145V, 270l/s 50Pa  65 54 61 59 58 56 52 47 39 

1. iepl� d�  95V, 170l/s 20Pa  56 45 52 50 49 46 40 35 28 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 660 B1 

Spriegums, V/Hz 230/50 

Str � va, A 2,5 

Jauda, W 510 

Apgr./min 1350 

Svars, kg 41 

Piesl � guma sh � ma 4040005 

Kondensators, µF 12 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 660B1  LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  230V, 1000l/s 220Pa 51 79 46 59 70 71 75 73 68 62 

5. Iepl� d�  230V, 1000l/s 220Pa  78 59 66 71 69 70 71 68 60 

4. iepl� d�  165V, 890l/s 175Pa  73 55 64 65 65 68 66 62 54 

3. iepl� d�  135V, 740l/s 120Pa  69 57 63 61 61 63 62 56 47 

2. iepl� d�  110V, 560l/s 70Pa  64 56 56 56 57 56 53 48 40 

1. iepl� d�  80V, 360l/s 30Pa  56 50 49 49 48 46 42 38 34 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
 

 

Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
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TKV/TKH   660 B3 
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TKV/TKH   760 A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 660 B3 

Spriegums, V/Hz 400/50 

Str � va, A 1,13 

Jauda, W 488 

Apgr./min 1360 

Svars, kg 42 

Piesl � guma sh � ma 4040004 

Kondensators, µF - 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 660B3  LpA 

LwAtot 
dB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  400V, 950l/s 255Pa 52 80 45 58 69 70 75 75 68 61 

5. Iepl� d�  400V, 950l/s 255Pa  77 58 66 69 68 71 71 68 59 

4. iepl� d�  240V, 825l/s 190Pa  73 57 65 65 65 68 66 61 53 

3. iepl� d�  185V, 700l/s 135Pa  68 51 59 60 60 62 60 55 47 

2. iepl� d�  145V, 575l/s 90Pa  63 48 56 55 55 56 53 50 38 

1. iepl� d�  95V, 380l/s 40Pa  52 41 43 46 46 44 42 35 23 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 760 A1 

Spriegums, V/Hz 230/50 

Str � va, A 1,38 

Jauda, W 306 

Apgr./min 920 

Svars, kg 48 

Piesl � guma sh � ma 4040005 

Kondensators, µF 8 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 760A1  LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  230V, 770l/s 150Pa 41 69 38 53 53 58 66 63 58 50 

5. Iepl� d�  230V, 770l/s 150Pa  71 56 63 66 64 63 63 59 51 

4. iepl� d�  165V, 700l/s 125Pa  69 54 61 63 61 60 60 56 45 

3. iepl� d�  135V, 580l/s 85Pa  65 52 58 59 57 55 55 53 38 

2. iepl� d�  110V, 450l/s 45Pa  58 48 50 53 50 48 50 49 28 

1. iepl� d�  80V, 290l/s 20Pa  47 38 42 41 39 34 34 24 19 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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TKV/TKH   760 B1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TKV/TKH   760 B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 760 B1 

Spriegums, V/Hz 230/50 

Str � va, A 3,4 

Jauda, W 0,74 

Apgr./min 1240 

Svars, kg 51 

Piesl � guma sh � ma 4040005 

Kondensators, µF 16 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 760B1  LpA 

LwAtot 
dB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  230V, 1100l/s 240Pa 51 79 46 61 64 69 75 73 68 61 

5. Iepl� d�  230V, 1100l/s 240Pa  80 62 69 74 73 71 73 67 63 

4. iepl� d�  165V, 930l/s 170Pa  75 55 66 69 68 66 68 62 59 

3. iepl� d�  135V, 780l/s 115Pa  71 56 62 65 63 62 62 58 50 

2. iepl� d�  110V, 630l/s 75Pa  64 52 57 58 56 55 55 53 42 

1. iepl� d�  80V, 430l/s 35Pa  56 46 48 51 48 45 50 44 35 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 760 B3 

Spriegums, V/Hz 400/50 

Str � va, A 1,5 

Jauda, W 0,81 

Apgr./min 1350 

Svars, kg 51 

Piesl � guma sh � ma 4040004 

Kondensators, µF - 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 760B3  LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  400V, 1200l/s 325Pa 53 81 47 63 67 70 77 76 70 62 

5. Iepl� d�  400V, 1200l/s 325Pa  83 64 71 77 76 74 75 71 65 

4. iepl� d�  240V, 970l/s 230Pa  77 60 67 71 70 69 70 65 60 

3. iepl� d�  185V, 830l/s 150Pa  74 57 65 68 68 66 66 60 60 

2. iepl� d�  145V, 630l/s 100Pa  72 55 62 66 66 63 62 63 51 

1. iepl� d�  95V, 450l/s 45Pa  60 49 50 54 51 48 52 55 29 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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TKV/TKH   960 A1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TKV/TKH   960 A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 960 A1 

Spriegums, V/Hz 230/50 

Str � va, A 3,00 

Jauda, W 0,62 

Apgr./min 890 

Svars, kg 70 

Piesl � guma sh � ma 4040005 

Kondensators, µF 12 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 960A1  LpA 

LwAtot 
dB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  230V, 770l/s 150Pa 50 78 47 64 70 71 74 70 64 61 

5. Iepl� d�  230V, 770l/s 150Pa  74 63 67 64 65 69 67 60 52 

4. iepl� d�  165V, 700l/s 125Pa  70 61 61 61 62 65 63 56 47 

3. iepl� d�  135V, 580l/s 85Pa  66 59 57 56 56 60 57 49 40 

2. iepl� d�  110V, 450l/s 45Pa  57 49 49 49 49 50 47 38 30 

1. iepl� d�  80V, 290l/s 20Pa  45 36 40 39 37 37 32 29 28 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 960 A3 

Spriegums, V/Hz 400/50 

Str � va, A 1,30 

Jauda, W 0,59 

Apgr./min 900 

Svars, kg 69 

Piesl � guma sh � ma 4040004 

Kondensators, µF - 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 960A3  LpA 

LwAtot 
dB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  400V, 1450l/s 160Pa 52 80 48 64 71 73 76 72 69 63 

5. Iepl� d�  400V, 1450l/s 160Pa  74 55 64 63 64 69 68 61 54 

4. iepl� d�  240V, 1250l/s 110Pa  69 53 60 59 60 65 63 57 47 

3. iepl� d�  185V, 1060l/s 85Pa  65 52 54 55 56 60 58 53 41 

2. iepl� d�  145V, 890l/s 60Pa  59 49 48 51 50 54 52 46 34 

1. iepl� d�  95V, 600l/s 30Pa  50 39 43 42 41 43 44 32 28 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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TKV/TKH   960 B3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 960 B1 

Spriegums, V/Hz 230/50 

Str � va, A 4,3 

Jauda, W 0,88 

Apgr./min 870 

Svars, kg 81 

Piesl � guma sh � ma 4040005 

Kondensators, µF 25 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 960B1  LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  230V, 1800l/s 200Pa 52 80 52 64 71 73 76 72 65 60 

5. Iepl� d�  230V, 1800l/s 200Pa  76 59 66 65 66 71 70 62 56 

4. iepl� d�  165V, 1525l/s 150Pa  72 57 62 61 62 67 65 57 50 

3. iepl� d�  135V, 1275l/s 100Pa  67 54 59 57 57 62 59 52 42 

2. iepl� d�  110V, 1000l/s 65Pa  61 51 55 52 52 56 52 44 33 

1. iepl� d�  80V, 700l/s 35Pa  53 41 50 44 42 45 40 31 21 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 960 B3 

Spriegums, V/Hz 400/50 

Str � va, A 1,90 

Jauda, W 0,82 

Apgr./min 890 

Svars, kg 80 

Piesl � guma sh � ma 4040004 

Kondensators, µF - 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 960B3  LpA 

LwAtot 
dB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  400V, 1820l/s 235Pa 53 81 52 66 72 74 76 72 66 61 

5. Iepl� d�  400V, 1820l/s 235Pa  76 60 67 66 66 71 70 62 55 

4. iepl� d�  240V, 1550l/s 165Pa  71 58 62 62 62 67 65 57 49 

3. iepl� d�  185V, 1300l/s 115Pa  67 57 58 58 58 63 60 52 43 

2. iepl� d�  145V, 1100l/s 80Pa  62 54 53 54 53 57 54 47 36 

1. iepl� d�  95V, 800l/s 40Pa  53 45 45 45 43 47 41 32 23 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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TKV/TKH   960 C1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TKV/TKH   960 C3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 960 C1 

Spriegums, V/Hz 230/50 

Str � va, A 8,20 

Jauda, W 1,69 

Apgr./min 1260 

Svars, kg 78 

Piesl � guma sh � ma 4040005 

Kondensators, µF 25 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 960C1 LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  230V, 2190l/s 260Pa 63 91 56 70 83 83 86 84 83 79 

5. Iepl� d�  230V, 2190l/s 260Pa  83 62 71 74 74 78 78 73 67 

4. iepl� d�  165V, 1710l/s 150Pa  76 55 66 65 66 71 70 63 58 

3. iepl� d�  135V, 1300l/s 85Pa  68 51 60 58 60 64 61 56 45 

2. iepl� d�  110V, 960l/s 50Pa  62 51 54 51 55 56 52 51 38 

1. iepl� d�  80V, 580l/s 25Pa  55 41 49 43 51 45 47 36 35 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 960 C3 

Spriegums, V/Hz 400/50 

Str � va, A 3,8 

Jauda, W 1,88 

Apgr./min 1400 

Svars, kg 77 

Piesl � guma sh � ma 4040004 

Kondensators, µF - 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 960C3 LpA 

LwAtot 
dB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  400V, 2200l/s 380Pa 64 92 58 71 85 85 87 84 78 72 

5. Iepl� d�  400V, 2200l/s 380Pa  86 64 71 78 76 80 81 76 69 

4. iepl� d�  240V, 1950l/s 295Pa  83 60 69 72 73 78 78 71 64 

3. iepl� d�  185V, 1700l/s 230Pa  79 58 67 67 69 74 74 66 60 

2. iepl� d�  145V, 1450l/s 160Pa  74 55 64 63 65 70 68 61 53 

1. iepl� d�  95V, 1000l/s 80Pa  65 53 53 55 59 61 56 50 39 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 960 D3 

Spriegums, V/Hz 400/50 

Str � va, A 5,00 

Jauda, W 2,67 

Apgr./min 1330 

Svars, kg 83 

Piesl � guma sh � ma 4040004 

Kondensators, µF - 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 960D3 LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  400V, 3000l/s 360Pa 65 93 62 73 85 86 88 86 82 72 

5. Iepl� d�  400V, 3000l/s 360Pa  89 70 76 82 81 83 83 77 71 

4. iepl� d�  240V, 2550l/s 260Pa  84 66 73 75 75 77 78 71 66 

3. iepl� d�  185V, 2200l/s 190Pa  79 62 70 71 70 73 74 66 62 

2. iepl� d�  145V, 1850l/s 130Pa  73 57 64 64 63 67 67 60 53 

1. iepl� d�  95V, 1250l/s 60Pa  63 52 53 56 54 58 56 52 40 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 
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Tehniskie dati 
TKV/TKH 960 J1 

Spriegums, V/Hz 230/50 

Str � va, A 6,60 

Jauda, W 1,35 

Apgr./min 870 

Svars, kg 86 

Piesl � guma sh � ma 4040005 

Kondensators, µF 30 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 960J1  LpA 

LwAtot 
dB(A) 

63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  230V, 2500l/s 240Pa 56 84 68 69 74 77 80 76 70 64 

5. Iepl� d�  230V, 2500l/s 240Pa  82 65 71 73 72 78 75 67 61 

4. iepl� d�  165V, 2180l/s 175Pa  75 60 65 65 65 72 68 59 53 

3. iepl� d�  135V, 1790l/s 125Pa  70 56 59 62 61 67 61 55 44 

2. iepl� d�  110V, 1350l/s 75Pa  63 51 57 54 52 57 51 48 33 

1. iepl� d�  80V, 1005l/s 30Pa  56 41 54 46 43 46 39 30 23 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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TKV/TKH   960 J3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantaini jumta ventilatori ar kvadr� tisku pievienojumu un atveramu korpusu. Eiropas patents Nr. 08170376.1 
 

 

            
 
Jauda/ra� �ba 

        
 

 

Spiediens/ra� �ba                                       ra� �ba m³/h 

 

ra� �ba m³/s 

 

ra� �ba m³/s 

 

S
ta

tis
ka

is
 s

pi
ed

ie
ns

, P
a 

 

 
Tehniskie dati 
TKV/TKH 960 J3 

Spriegums, V/Hz 400/50 

Str � va, A 3,50 

Jauda, W 1,32 

Apgr./min 890 

Svars, kg 85 

Piesl � guma sh � ma 4040004 

Kondensators, µF - 

Izol � cijas klase motoram F 

Motora aizsardz. klase IP44 

 
Ska� as dati 
TKV/TKH 960J3  LpA 

LwAtot 
dB(A) 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 

Apk� rtn�  400V, 2600l/s 235Pa 57 85 56 68 75 79 80 77 71 65 

5. Iepl� d�  400V, 2600l/s 235Pa  82 62 71 74 73 77 75 68 64 

4. iepl� d�  240V, 2150l/s 175Pa  77 60 67 69 69 73 69 63 59 

3. iepl� d�  185V, 1900l/s 125Pa  74 58 63 66 65 69 65 61 51 

2. iepl� d�  145V, 1530l/s 100Pa  68 55 58 61 60 64 59 58 45 

1. iepl� d�  95V, 1180l/s 50Pa  59 47 49 51 50 54 53 41 37 

NB! Ska � as dati m � r�ti saska ��  ar ISO, m� r�jumi saska ��  ar AMCA var dot main �gus datus. Skat. „pamatinform � cija” 
18.-19. lpp. 

Izm� ri, mm 
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Aksesu � ri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jumta k� rba un trokš� u sl� p� t� js TG 

 
 
Jumta mont� �as pl � ksne TGO ir 

paredz� ta TKC ventilatoru uzst� d�šanai. 
TGO ir izgatavota no galvaniz� ta 

lokš� u t� rauda, p� rkl� ta ar poliestera plastik� ta 
k� rtu. Pieejama gluda un profil� ta. Profil� t�  
versija paredz� ta daksti� u jumtam. 
   
 
 
       

 
 

 
 
TGO plakan� s versijas izm� ri, mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

TH jumta k� rba 
TH sast� v no pl� ksnes THC (300/400), jumta 
k� rbas THO un apakš� j� s pl� ksnes TGU. Jumta 
k� rba un pl� ksne izgatavota no galvaniz� ta  

  
 
 

 
 
Jumta mont� �as pl � ksne apr�kota ar 

skav� m TKC ventilatora nostiprin� šanai. 2m 
elektriskais kabelis ar� ietilpst komplekt� cij� , 
t� pat 30mm izol� cija. TGO pl� ksne j� uzt� da 
pareiz�  le��� , atkar�b�  no jumta sl�puma. 
 
      
 
 
    
 

 
 
TGO profil� t� s versijas izm� ri, mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lokš� u t� rauda, p� rkl� ta ar poliestera 
plastik� ta k� rtu. TGU ir izgatavota no 
galvaniz� ta lokš� u t� rauda. THO ir pieejama 
plakana un profil� ta 

  

 
 
 
 
 TGU jumta k� rbas apakš� j�  pl� ksne 
izgatavota no galvaniz� ta lokš� u t� rauda. 
 
 
TGU izm� ri, mm 
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Aksesu � ri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jumta k� rba TF 

 
 
Trokš� u sl� p� još�  k� rba TFU ir 

izgatavota no galvaniz� ta lokš� u t� rauda un ir 
izol� ta ar 50 mm trokš� u absorb� jošu 
izol� ciju. K� rbas pieejamas ar garumu 600 un 
900mm. 
   
 
 
       

 
 

 
Izm� ri, mm 
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Pamatinform � cija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apraksts  
�  Šis ventilators izmantojams „t�ra” gaisa 

transport� šanai, kas nesatur uguns 
b�stamus piejaukumus, 
spr� dzienb�stamas vielas, sl�p� šanas 
putek�us, sodr� jus utml. 

�  Ventilators apr�kots ar asinhrono � r� j�  
rotora indukcijas motoru ar sl� gtiem 
neapkalpojamiem gult� iem. 

�  Kondensatoram ir ierobe�ots darba 
m� �s, un tas b � tu j� maina p� c 45000 
darb�bas stund� m (apm� ram 5 gadi), lai 
nodrošin� tu maksim� lu funkcionalit� ti. 
Boj� ts kondensators var izrais�t iek� rtas 
boj� jumus. 

�  Lai nodrošin� tu maksim� lu darba m� �u 
instal� cij� s aukst� s vai mitr� s telp� s, 
ventilatoram j� darbojas nep� rtraukti. 

�  Ventilatoru dr�kst uzst� d�t � rpus telp� m 
vai mitr�  vid� . P� rliecin� ties, ka 
ventilatora korpusam nodrošin� ta 
dren� �a. 

�  Ventilators paredz� ts lietošanai pie 
sprieguma un frekvences, kas nor� d�ta 
pl� ksn�t�  uz ventilatora korpusa. 

Uzst � d�šana 
�  Ventilators j� uzst� da saska��  ar gaisa 

pl� smas virziena uzl�mi uz ventilatora. 
�  Ventilators j� pievieno gaisa vadam vai 

j� apr�ko ar aizsargresti. 
�  Ventilators j� uzst� da iev� rojot droš�bas 

pras�bas, j� p� rliecin� s, ka aiz t�  nav 
nek� di sveš� erme� i. 

�  Ventilators j� uzst� da t� , lai nodrošin� tu 
vieglu un � rtu t�  apkalpošanu. NB! � emt 
v� r�  ventilatora izm� ru un svaru. 

�  Ventilators j� uzst� da t� , lai vibr� cija no t�  
netiktu p� rnesta uz gaisa vadiem vai 
b� vkonstrukcij� m. Lai to pan� ktu, 
pielietot elast�gos savienojumus. 

�  Lai regul� tu ventilatora griešan� s � trumu, 
iesp� jams izmantot transformatoru, 
tiristora regulatoru vai frekven	 u 
p� rveidot� ju. 

�  Elektrisk�  piesl� guma sh� ma atrodama 
uz piesl� guma k� rbas v� ka iekšpuses, 
vai atseviš� i pieg� d� ta, komplekt�  ar 
ventilatoru. 

 

�  Ventilators ir elektriski savienots, pareizi 
sazem� ts, un tam ir paredz� ta motora 
aizsardz�ba. 

�  Vienm� r izmantot motora aizsardz�bu, 
skat. piesl� guma sh� mu. 

�  Elektriskie pievienojumi j� veic 
kvalific� tam elektri� im. 

�  Elektriskie pievienojumi j� veic caur 
kontaktoru vai fiks� jamu palaid� ju. 

Darb�ba 
Pirms ventilatora iesl� gšanas p� rliecin� ties, ka: 

�  Str� va nep� rsniedz +5% no lieluma, kas 
nor� d�ts uz ventilatora uzl�mes. 

�  Pievienojuma spriegums ir starp +6% l�dz 
– 10% no paredz� t�  sprieguma 

�  Ventilatoru iedarbinot nav nek� di trokš� i. 
�  Rot� cijas virziens 3~ ventilatoram atbilst 

uz uzl�mes nor� d�tajam. 

Transport � šana 
�  Ventilatoru j� transport�  iepakojum�  l�dz 

pašam uzst� d�šanas br�dim. Tas pal�dz� s 
izvair�ties no skr� p� jumiem, meh� niskiem 
boj� jumiem un net�r�bas. 

�  Esiet uzman�gi ar asiem st� riem un 
mal� m. 

Apkalpošana  
�  Pirms apkalpošanas s� kšanas 

p� rliecin� ties, ka ventilators ir atvienots 
no str� vas un l� psti� ritenis ir piln�b�  
p� rst� jis griezties. 

�  � emt v� r�  liel� ku ventilatoru svaru, tos 
atverot vai atvienojot. 

�  Ventilatoru p� c vajadz�bas j� t�ra ne ret� k, 
k�  1 reizi gad� , lai nodrošin� tu t�  ra� �bu 
un izvair�tos no rotora disbalansa, kas var 
izrais�t gult� a boj� jumus. 

�  Ventilatora gult� i ir neapkalpojami un tos 
j� atjauno tikai nepieciešam�bas gad�jum�  

�  T�rot ventilatoru nedr�kst izmantot 
augstspiediena iek� rtas vai sp� c�gas 
koncentr� cijas mazg� šanas l�dzek�us. 

�  T�r�šana j� veic neboj� jot ventilatora 
l� psti� riteni. 

�  P� rliecin� ties, ka ventilatoru p� c 
apkalpošanas iesl� dzot, nav nek� ds 
troksnis. 

 

Boj � jumu noteikšana  
1. P� rbaud�t vai ventilatoram pien� k str� va. 
2. Atsl� gt str� vas padevi, tad p� rbaud�t, vai 

l� psti� ritenis nav blo�� ts. 
3. P� rbaud�t termo kontaktus/motora 

aizsardz�bu. Ja t�  ir atsl� gusies, nov� rst 
p� rkaršanas iemeslu pirms atk� rtotas 
ventilatora iesl� gšanas. Lai atjaunotu 
manu� lo termo aizsardz�bu, uz vair� k� m 
min� t� m j� atsl� dz str� va. Liel� kiem par 
1,6A motoriem var b� t manu� la 
aizsardz�bas atjaunošana uz motora. Ja 
tam ir autom� tiska termo aizsardz�ba, t� s 
atjaunošana notiks autom� tiski, kad 
motors b� s atdzisis. 

4. P� rliecin� ties, ka kondensators ir 
pievienots (1~ motoriem) saska��  ar 
piesl� guma sh� mu. 

5. Ja ventilators v� l joproj� m nedarbojas, 
tad nomain�t kondensatoru. 

6. Ja nekas no min� t�  nepal�dz, 
kontakt� jieties ar pieg� d� t� ju. 

7. Ja ventilators tiek atgriezts pieg� d� t� jam, 
tam ir j� b� t t�ram, motora kabelim 
neboj� tam un kl� t j� b� t detaliz� tam 
boj� juma aprakstam.  

 

Garantija 
Garantija ir sp� k� , ja ventilators ir izmantots 
saska��  ar šiem lietošanas nor� d�jumiem. 
 

P� rvietojam �  gaisa temperat � ra 
 
Ra� �bas / spiediena diagramm� s vai tehnisko datu tabul� s katram 

ventilatoram ir nor� d�ta maksim� l�  p� rvietojam�  gaisa temperat� ra. Visiem 
motoriem ir F izol� cijas klase, kas noz�m� , ka termo kontakti atvienos str� vas 
padevi, ja elektrisko tinumu temperat� ra sasniegs 155ºC. Pie š�s temperat� ras 
krasi sa�sin� s lod�šu gult� u darbm� �s. T � d��  apk� rt� j�  temperat� ra ir nor� d�ta 
zem� ka, pie kuras lod�šu gult� i norm� li funkcion� . 
 

SFP – specifisk �  ventilatora jauda  
 
Jumta ventilatoram j� b� t ar labu SFP (specifisko ventilatora jaudu). SFP 
ir lielums, kas nor� da kop� jo jaudu pie noteikta gaisa daudzuma un 
spiediena. SFP tiek nor� d�ts kW/m³/sekund� . 
 

K�  pas� t�t 
 

 
 

Jumta 
 
Kan� la 
 
C-apa�š pievienojums 
S-kvadr� ta pievienojums 
V-vertik� la izmete 
H-horizont� la izmete 

   
        Izm� rs 

Piesl � guma sh � mas 
4040001 
Vienf� zes 

 
 
4040005 
Vienf� zes ar iznestu termokontaktu 
 

 

   
 Jauda 

           1-vienf� zes 
              3-tr�sf� zu 

  
4040002 
Vienf� zes 

 
 
4040004 
3-f� zu, 400V 

 

Ventilatora motors 

Ventilatora motors 

Rotora motors 

Dzeltens/za�š 

Melns 

Zils 

Br� ns 

Balts (TW) 

Oran�s 

Pel� ks 

Sarkans 
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Spiediena/ra� �bas diagrammu paskaidrojums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ska� as datu izskaidrojums 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.att. 
Ventilatora diagramma par� da t�  ra� �bu pie 
da� � diem spiedieniem pie noteikta  barošanas 
sprieguma. 

Diagramm�  nor� d�ts spiediens Pask� los 
(Pa) uz vertik� l� s ass un ra� �ba kubikmetros 
stund� /sekund�  (m³/h, m³/s), uz horizont� l� s ass. 

Punkts diagramm�  pie noteiktas 
ra� �bas/spiediena tiek saukts par ventilatora 
darba punktu. M� su piem� r�  tas apz�m� ts ar P. 

Ja spiediena zudumi gaisa vados 
palielin� s, darba punkts virz� s pa diagrammu uz 
augšu nor� dot, k�  samazin� s ra� �ba. Piem� r�  
darba punkts p� rvietojas no P1 uz P2. 

 
2.att. 
Sist� mas l�nija apraksta ventil� cijas sist� mas 
apst� k�us (gaisa vadi, trokš� u sl� p� t� ji, v� rsti 
utt.). 
 Gar šo sist� mas l�niju (S) darba 
punkts p� rvietojas no P2 uz P3 sakar�  ar to, ka 
tiek main�ts ventilatora rot� cijas � trums. 
 Atš� ir�gas barošanas sprieguma 
pak� pes, regul� jot, piem� ram, ar transformatoru, 
135V un 230V, rada da� � dus ventilatora datus, 
k�  ir nor� d�ts piem� r� . 
 
3.att. 
M� su nor� d�t� s ventilatoru diagrammas nor� da 
pilno spiedienu Pask� los (Pa). Pilnais spiediens 
= statiskais + dinamiskais 
 Statiskais spiediens ir ventilatora 
spiediens sal�dzin� jum�  pret atmosf� ras 
spiedienu. Tas ir spiediens, kas nepieciešams, lai 
p� rvar� tu spiediena zudumus ventil� cijas 
sist� m� . 

1.att.  

 
 
 

  
 

Dinamiskais spiediens ir apr�� in� tais 
spiediens, kas rodas pie ventilatora izvada, un 
rodas pamat�  gaisa � truma d�� . Dinamiskais 
spiediens par� da, k�  str� d�  ventilators. 
Dinamiskais spiediens par� d� s diagrammas 
s� kum�  un palielin� s, palielinoties gaisa pl� smai. 
Augsts dinamiskais spiediens kop�  ar nepareizu 
gaisa vada pievienojumu var rad�t lielus spiediena 
zudumus. Ja spiediena zudumi sist� m�  ir zin� mi, 
ir j� piemekl�  ventilators, kura piln�  spiediena un 
dinamisk�  spiediena starp�ba ir liel� ka spiediena 
zudumiem sist� m� . 

 
 

2.att.  

       
 
 
3. att. 
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SKA� AS DATI ŠAJ �  BROŠ� R�  IR B� Z	 TI UZ 
SEKOJOŠIEM NOSAC 
JUMIEM: 
Punkti, pie kuriem ska� as dati ir nor� d�ti pie gaisa 
daudzuma un spiediena nosac�jumiem, kas 
nor� d�ti ska� as datu tabul� s katram ventilatoram. 
Šaj� s tabul� s nor� d�ti 3 ska� as tipi – iepl� d�  un 
izpl� d� , kas m� r�ti gaisa vad� , k�  ar� apk� rtn� , 
kas m� r�ta � rpus ventilatora un gaisa vadu 
sist� mas. Šiem visiem m� r�jumu tipiem ska� as 
stiprums nor� d�ts pa frekven	 u josl� m. Ska� as 
stiprums uz apk� rtni ar� ir apr�� in� ts. M� r�jumi ir 
veikti saska��  ar ISO 3741 ska� as uz apk� rtni 
m� r�šanai un saska��  ar ISO 5136 m� r�jumiem 
gaisa vad� . 
Ska� as m� r�jumi C.A. Ostberg ir veikti saska��  ar 
ISO pras�b� m, ventilatoriem kop�  ar korpusu, jo 
š� di apst� k�i ir vistuv� kie re� lajiem. 
 

 
ISO metode:  m� r�jumi tiek veikti speci� li izveidot�  
gaisa vad�  ar neatbalsojošiem nobeigumiem. 
M� r�jumi un apr�� ini tiek veikti  1/1 frekven� u 
josl� . 
 
M� r�jumi ventilatoram bez korpusa dod maz� kus 
ska� as lielumus. Tirdzniec�bas asoci� cija 
ASHRAE Amerikas Savienotaj� s Valst�s ir 
nor� d�jusi ra�ot � ju produkcijas ska� as datos, ka 
ventilatora bez korpusa ska� as m� r�jumi ir par 5-
10dB zem� ki frekvenc� s no 250Hz un zem� k, 
nek�  ventilatoram ar korpusu. 

 
AMCA metode:  m� r�jumi tiek veikti ventilatoram 
bez korpusa, ska� u absorb� još�  telp� . Ska� as 
l�menis ir zem� ks. 
M	 R
JUMU PRECIZIT� TE 
Kad tika izstr� d� ta m� r�jumu metodika ska� as 
stipruma l�menim gaisa vad� , Starptautisk�  
standartiz� cijas organiz� cija ISO analiz� ja ar� 
m� r�jumu k�� das da� � d� s frekven	 u josl� s (90% 
precizit� te). 

Frekven	 u 
josla Hz 

63 125 250 500 

K�� da (dB) +-5,0 +-3,4 +-2,6 +-2,6 

 
Frekven	 u 

josla Hz 
1k 2k 4k 8k 

K�� da (dB) +-2,6 +-2,9 +-3,6 +-5,0 

 
SKA� AS STIPRUMA L 
MENIS 
Ska� as stipruma l�menis, Lw (A) tiek izmantots, lai 
apr�� in� tu ska� u no visas ventil� cijas sist� mas.  Š� 
sist� ma var sast� v� t, piem� ram, no rest� m, v� rstiem un 
difuzoriem. Ska� as stipruma l�menis ir saska��  ar 
standartiem izm� r�ts lielums, kas nepar� da, k�  ska� a 
uzved�sies, jo ska� as stipruma l�menis nav atkar�gs no 
ventilatora novietojuma apst� k�iem. Lai atdarin� tu cilv� ka 
dzirdi, A-filtrs tiek pielietots, apz�m� ts ar Lw(A),  
m� rvien�bas dB(A). 

SKA� AS SPIEDIENA L 
MENIS 
Ska� as spiediena l�menis Lp vai Lp(A), par� da, k�  
cilv� ka dzirde fiks� s ska� u. Tas ir atkar�gs no 
ska� as stipruma l�me� a, att� luma l�dz ska� as 
avotam, š�� rš�iem ska� as izplat�šan� s ce�� , 
telpas akustiskaj� m �paš�b� m. 
Ska� as spiediena l�menis ir uzr� d�ts telpai ar 
20m² ekvivalentu ska� as absorb� šanas laukumu. 
7dB atš� ir�ba attiecas uz aptuveni 3 m att� lumu, 
kad ska� a izplat� s puslokveid� . 
 
Ska� as spiediena l�meni var apr�� in� t sekojoši: 
Lp=Lw + 10log (Q/4
  r²+ 4/A) 
 
A = telpas ekvivalentais ska� as absorb� šanas         
laukums; 
Q = ska� as izplat�šan� s tips: 
Q = 1 – sf� riska izplat�šan� s; 
Q = 2 – pus lokveida izplat�šan� s; 
Q = 4 – ceturtda� lokveida izplat�šan� s. 
 
Br�va lauka gad�jum� , piem� ram,  jumta 
ventilatoram, ska� as spiediena l�menis tiek 
apr�� in� ts: 
Lp=Lw + 10log Q/4
  r². 
 
Ar Lw(A) tot pie 63dB(A), 5 metru att� lum� , 
puslokveida ska� as izplat�šan� s gad�jum�  un 
br�va lauka apst� k�os rezult� ts b� s:  
Lp(A)=63 + 10 log 2/4 
  5 ² = 63-22 = 41dB(A) 
 
Pie 10 metru distances: 
 
Lp(A)=63 + 10 log 2/4 
  10 ² = 63-28 = 35dB(A) 
 
 

Mikrofons 

 
Ventilators 
korpus�  

 

Ska� u 
sl� p� jošs 
nobeigums 

 Ska� u 
sl� p� jošs 

nobeigums 

 

Ventilators 
bez korpusa 

 
        Mikrofoni 

 

Ska� u 
absorb� joša 
telpa 
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Ostberg 
Vesel �gam telpu klimatam 

ar energoefekt �vu ventil � ciju 
 

 Ostberg ir viens no vadošajiem 
kan� la centrb� dzes ventilatoru 
ra�ot � jiem pasaul� . 

30 gadus atpaka� dibin� t� js 
un �pašnieks bija viens no tiem, kas 
izgudroja pirmo kan� la centrb� dzes 
ventilatoru pasaul� . 

M� s turpin� j� m izstr� d� t 
jaunus produktus un šodien varam 
pied� v� t plašu kl� stu ar kan� la 
centrb� dzes ventilatoriem. 

M� su m� r� is vienm� r ir bijis 
pied� v� t kvalitat�vus produktus par 
konkur� tsp� j�g� m cen� m. 

 

 


